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1.1 Technische Beschreibung

Lieber Pilot,

mit dem Kauf des Apus haben Sie sich fur ein leistungsstarkes Flugmodell in hochwertiger
IKohlefasersandwichbauweise entschieden. Aufgrund seiner guten aerodynamischen
Eigenschaften ist das Platzangebot im Rumpf beschrankt. Man sollte sich also fUr den
Einbau der lkomponenten Zeit nehmen. Da mit dem Apus sehr hohe
Fluggeschwindigkeiten erreicht werden kénnen, ist es von grofier Bedeutung das alle
Funktionen vor dem Flug gepraft werden.

Um den Apus zu demontieren wird der Rumpf von der Flache getrennt, dabei wird die HR-
Anlenkung zuvor im Rumpfmittelstick ausgehangt.Nach dem Zusammenbau muld das
Héhenleitwerk zum Tragfligel ausgerichtet werden.

Durch Aufstecken einer E-Schnauze kann der Apus in kurzer Zeit vom Segler zum
Motorsegler umgertstet werden. Die Lage des Akkus in der Schnauze mul dabei mit dem
Ausschnitt am Rumpfmittelstick Obereinstimmen.

Fonstruktive Details:

Flachen in Vol-Kohlefaser-Sandwichbauweise
Leitwerk in Rohazell Positivbauweise
Querruder als Elastic-Flaps
FPendelhéhenruder

Feste Seitenflosse

Einteilige Flache

Spannweite: 1350mm
Flugelprofil: HM-350
Flugelflache: 18,4 dm?

Abfluggewicht: G00-900g
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1.2 Bestandteile des Bausatzes

(1)(2) (3)(e)s)(6)(7

Abdeckung HR-Servo
Anlenkung HR-Ruder

Achse Héhenruder

Mitnehmer Héhenruder
klebeflansch L Achse HR-Ruder
klebeflansch R Achse HR-Ruder
Seitenflosse

Schnauze

. Rumpf

10 Héhenruder R

11.Héhenruder L

12 Tragflache
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1.3 Bemal3ung von Ausschnitten

. 100,00 , 100,00

£2,00

|..‘°°-°“

35,00

6,00
Ausschnitte nach Zeichnung aufzeichnen. Linke kante HR-Ausschnitt endet am Radius zum
Rumpfmittelstick. Ausschnitte mit Trennscheibe ausschneiden. Langloch fir Ruderanschluss
mit Schaftfraser ausschneiden. Die Ausschnitte sind ausgelegt fur Graupner Servos siehe 2.1
Bei der Auslieferung mit eingebautem HR-Servo ist der mittlere Auschnitt nicht vorhanden, da
der Servo vor dem verkleben der Schalen eingesetzt wird. Beim Einkleben der Ruderhérner in

die Querruder darauf achten das Ober -und Unterseite der Ruderschale mit dem Ruderhorn
verbunden ist.

unten oben

600 300

c::-l
- '
)

Ansicht Rumpfrohr hinten.
Das Langloch 12mm x 6mm liegt auf der Seite der Verstarkung Langlécher mit Schaftfraser
ausschneiden.

12,00
8,0
60, 00
30 00
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1.4 Einbau der Pendelruderanlage

Seitenflosse um das Achsloch in grdlie des
klebeflansch (Pos 4+5)mit 180K beidseitig
anschleifen. klebeflansche (Pos.4+5) anschleifen.
Anlenkung Hr-Ruder (Pos.2) in die Seitenflosse
einsetzen Achse (Pos.3) einstecken und
llebeflansche einsetzen. Plane Seite der
klebeflansche mufl nach aufen in Richtung
Héhenruder zeigen Klebeflansche etwa 1cm von der
Seitenflosse nach aulken schieben, Epoxidharz auf
Achse Seitenflosse und Klebeflansch aufbringen.
lebeflansche an die Seitenflosse schieben. Achse
890 Grad von oben und von vorne zur Seitenflosse
ausrichten. Mach Aushartung Freigéngikeit der
Anlenkung prafen. Rumpf for die Verklebung mit der
Seitenflosse anschleifen. Seitenflosse und Rumpf
zueinander ausrichten und mit angedicktem
Epoxidharz verkleben. Nach der Hartung, Hohlkehle
zwischen Seitenflosse und Rumpf mit Epoxidharz
auffillen.

Als Rudergestange kann ein lKohlefaserrohr

2 x1 mm eingesetzt werden.

Die Hohenruder kénnen jetzt aufgeschoben und
angepasst werden.Den Mitnehmer (Pos.4) in einer
der Ruder etwa 10mm tief einkleben. Die
Héhenruder mussen Uber den Mitnehmer gesichert
werden, um ein auseinanderrutschen im Flug zu
vermeiden. Es besteht die Méglichkeit den
Mitnehmer mit einem Haftmittel einzustreichen.
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2.1 Servos und Empfanger, Einstellung der
Ruderausschlage, Schwerpunktiage

Empfanger: Malke wie Multiplex Rx5 Light
HR-Servo: DES 425 BB MG Digital Serva Graupner
Atlas 09 Amd Digital Servo Hyperion
QR-Servo: Die 0.9. Servos oder Standard Servos bis zu 12mm

Die 0.g. Servos sind 9mm dick, mit Metallgetriebe und lassen sich blndig in die Flache
einsetzen. Der Ausschnitt wird mit einer CFK Platte O, 1mm stark abgedeckt.

Als QR-Servos kénnen Standard Servos in Verbindung mit einer Servoabdeckung eingesetzt
werden. Die Servokabel kénnen mit Hilfe einem Draht durch die Flache gezogen werden.
Frobleme machen manchmal die Verlangerungen der Servokabel da die Verbindungstelle
deutlich dicker als der Servostecker ist und sich somit schlechter um die Kurve ziehen l&asst. Es
ist zu empfehlen Servos mit langem Kabel einzusetzten.

Der Empfanger wird in das Fligelmittelstick eingelegt somit kann der Apus vom Segler zum
Motorsegler, durch tausch der Schnauzen umgeristet werden. Der Empfangerakku wird in die
Seglerschnauze gelegt. Die Empfangerantenne mul nach auken gelegt werden.

Fuderausschlage:

Querruder obenfunten: 10mm
Hohenruder oben: gmm
Hahenruder unten: 4mm

Landeklappen Querruder 15 mm nach oben und Héhenruder ca 2mm von neutral nach oben.
Querruder Walben Speed: 2Zmm nach oben
Querruder Waélben Thermik: 2mm nach unten

Schwerpunkt 60mm von Masenleiste.

Als Anlenkung vom Héhenruder kann ein CFK Rohr 2x3mm eingesetzt werden. Gewindestange
M2 in die Enden einkleben und Gabelkdpfe 1,5mm aufschrauben.
Die Ruderhérner am Querruder mit der Ober -und Unterseite verkleben.

Wenn der Rumpf mit der Flache verschraubt werden kann muft beim einfihren vom
Héhenrudergestange der Rumpf um 90° gedreht werden, damit der Gabelkopf durch die
Verjingung passt. Es ist zu empfehlen in regelmatigen Abstanden die Verbindungsstellen von
Schnauze und Heckrohr zur Flache, mit Kernseife einzureiben. Dadurch ist die Leichtgangigkeit
gewahrleistet.

Das ein auseinander rutschen des Héhenruder verhindert wird mul® es Uber den Mithehmerstift
fixiert werden. Dazu kann der Mitnehmerstift z.B. mit einer kleinen MengePatex benetzt werden.

Alle Angaben sind Richtwerte und sollten den jeweiligen Bedingungen und dem Piloten
angepasst werden. Es ist jedoch zu empfehlen alle o.g. Steuerungsarten anzuwenden.

Je nach Flugerfahrung kénnen die 0.9. max. Ausschlage fir die Einflugphase um 50% reduziert
werden.

Wit der Schwerpunkilage 80mm erhalt der Apus eine gutmitige und stabile Fluglage. Der
Schwerpunkt kann um bis zu Bmm nach hinten gelegt werden. Dabei wird das Flugzeug
schwanzlastiger, die Steigleistung verbessert sich, jedoch fallt das Flugzeug beim unterschreiten
der Mindestfluggeschwindigkeit ins Trudeln, das Trudeln l&sst sich aber problemlos beenden.
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3.1 Einbau von Elektroantrieb,
Einbau von Flitschenhaken, Pflege

Elektroantrieb

Motor: Hacker B20L mit Getriebe und 15 Windungen
Regler: AQ30 Pichler

Luftschraube: Graupner Cam Folding 12x6

Ak Lipo 860mAh, 11,1V, Red Power Pichler
Mitnehmer:  30x8 Schweighofer

Alle Teile kénnen auch ber femo bezogen werden.

Fur den Einbau wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

Maotor mit Regler verbinden und Drehrichtung prifen.

Aus Flatzgrinden den Regler direkt hinter dem Motor platzieren.

Redgler mit Steckverbindung ausstatten. Der Stecker sollte im eingebauten Zustand, knapp aus
der Schnauze hervorstehen. Komponenten Einfilhren und fest schrauben.

Der o.g. Akku mul wie folgt umgeristet werden.

Schrumpfschlauch und Tape entfernen. Glasfaserband um den Akku legen und nach vorne gine
Lasche von ca. 60mm stehen lassen, daran kann der Akku wieder aus der Schnauze
herausgezogen werden. Bestehender Anschluss ab trennen und Buchsenverbindung anléten.
Kabellange = Akkulange.

Wenn der Apus nicht mit zusatzlicher Schnauze fir Elektroantrieb bestellt wurde muft der
Rumpfflansch fir den Elekiroflug wie folgt bearbeitet werden.

Damit die Elektroschnauze vollstandig aufgeschoben
werden kann mul ein Ausschnitt angebracht werden.
Die Tiefe betragt Tmm, die Héhe entspricht

der Akku Dicke

Flitschen
Hierzu muf die Schnauze und der Rumpf mit dem Rumpfmittelstick verschraubt werden.
Linsenkopfschrauben M2 je Anbindung 25tk In das Rumpfmittelstick werden als Gegenlager
Muttern eingeklebt. Der Flitschenhaken wird in die Schnauze eingeschraubt. (Detaillierte
Einbauanleitung im Anbaukit vorhanden)

Die Verbindung dient nicht zur Zentrierung. Das Leitwerk mu wieder ausgerichtet werden

Fflege

Eei direkter Sonneneinstrahlung kann sich der Apus sehr stark erw&rmen, dadurch kann
es zU Schwundstellen auf der Oberflache kommen. Direkte Sonneneinstrahlung ist somit
zZU vermeiden oder durch abdecken zu unterbinden. Im Flug wird der Apus durch den
Fahrtwind gekihlt und somit nicht Obermakig erwarmt. Die Sandwichflache ist auf
DCruckstellen empfindlich, deshalb sind zum Transport Flachenschutztaschen zu empfehlen.
Verschmutzungen sollten mit Wasser entfernt werden.
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